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  SCHEDA TECNICA                                                                                                                      

Lavabicchieri – GV40DPF-ABT 
Lavastoviglie professionale con pompa di scarico, boiler 
atmosferico con pompa di risciacquo e dosatori peristaltici di 
brillantante e detergente incorporati.

CARATTERISTICHE:
- Alimentazione elettrica 230V/11.5A;
- Struttura e vasca in acciaio inox AISI 304;
- Robusta porta a doppio isolamento;
- Doppio sistema di filtraggio per garantire un’elevata qualità 

dell’acqua di lavaggio;
- Comandi digitali retroilluminati a LED;
- Display multifunzione a controllo elettronico;
- 4 cicli di lavaggio (60/120/180/240”); 
- Sistema Break Tank incorporato.

Modello
GV40DPF-ABT

Potenza massima [kW] 2.5
Potenza pompa di lavaggio [hp/kW] 0.3/0.2
Resistenza vasca [kW] 2
Resistenza boiler [kW] 2.4
Capacità vasca [L] 11
Capacità boiler [L] 3
Produzione massima [cesti/h] 60
Dimensioni cesto [mm*mm] 400*400
Altezza utile [mm] 260
Peso [kg] 38
Temperatura acqua entr/risc/lav [°C] 55/82/55
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